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ZAŁĄCZNIK NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- po zmianach z 27.02.2025

1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia:
Wszystkie podawane parametry, o ile nie zostało to wskazane inaczej należy traktować jako parametry minimalne. Oferent może zaoferować sprzęt o parametrach lepszych niż wymagane minimalne.
LAPTOPY:

	[bookmark: _Hlk220931200]Parametry / Atrybuty
	Wymagania

	Rodzaj i przeznaczenie sprzętu
	Przenośny komputer typu laptop, do pracy z aplikacjami biurowymi, pocztą elektroniczną, przeglądarką internetową, multimediami. Zgodny ze standardem MIL-STD-810H.

	Ekran laptopa
	Przekątna: 14,0", typ matrycy: IPS, rozdzielczość: 1920×1200 (WUXGA), proporcje ekranu: 16:10; jasność: co najmniej 400 cd/m². Matowa matryca

	Procesor
	Procesor mobilny minimum x86 Intel® Core™ Ultra (Series 2) z wbudowanym NPU (Intel® AI Boost), 12 rdzeni taktowanie  minimum 2,4GHz, w trybie Boost minimum 4,8 GHz, pamięć podręczna min. 12 MB. wydany po 1.1.2025

	Pamięć operacyjna
	Zainstalowane min. 16 GB DDR5‑5600 w formie modułów SO‑DIMM; bez pamięci wlutowanej; możliwość rozbudowy (min. 1 wolne gniazdo) do co najmniej 32 GB.

	Pamięć masowa
	Dysk SSD NVMe PCIe 4.0 x4 o pojemności min. 512 GB, format M.2 2280

	Układ graficzny
	Zintegrowany układ graficzny producenta procesora; możliwość pracy wielomonitorowej (co najmniej 2 wyświetlacze).

	Układ dźwiękowy
	Zintegrowany układ dźwiękowy Dolby Audio; wbudowane głośniki stereo; wbudowany mikrofon

	Bezpieczeństwo
	Sprzętowy moduł TPM 2.0; czytnik linii papilarnych; 

	Bateria
	Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności co najmniej 57 Wh

	Komunikacja sieciowa
	Przewodowa karta sieciowa Gigabit Ethernet ze złączem RJ‑45; bezprzewodowa karta sieciowa Wi‑Fi 6E (802.11ax) oraz Bluetooth 5.3 lub nowszy.

	Modem internetowy
	Zainstalowany lub WWAN Ready

	Złącza zewnętrzne
	Co najmniej: USB 3.2 Gen 1
USB 3.2 Gen 1 (Always On)
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) 
HDMI 
Słuchawki/mikrofon combo jack 
(mini-słuchawkowe 3,5 mm) 
LAN (RJ-45)

	Kamera
	Wbudowana

	Klawiatura
	Klawiatura wyspowa, qwerty, układ US/GB/Polski

	System operacyjny
	Windows 11 Pro - polski

	Wymiary
	Waga do 1,38kg, maksymalna grubość dolnej części laptopa (bez nóżek): 1,4cm   
maksymalna całkowita grubość obudowy zamkniętego laptopa (dolna część i pokrywa, bez nóżek i ewentualnej wyspy kamery): 2,2cm


	Gwarancja i serwis
	Gwarancja ograniczona - bateria - 1 rok 

	Obudowa
	wykonana z kompozytu wzmacnianego włóknem węglowym



Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z legalnego kanału sprzedaży na rynek UE, wyposażony we wszystkie wymagane podzespoły i akcesoria (instrukcje użytkownika i fabrycznie dostarczane zasilacze). Sprzęt musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i posiadać certyfikat CE.

Liczba: 21 sztuk

MONITORY:

	Parametr / Atrybut
	Wymaganie minimalne

	Przekątna ekranu
	24,1 cala (61,1 cm) ± 0,5 cala

	Typ panelu
	IPS (In-Plane Switching), podświetlenie LED, powierzchnia matowa (antyrefleksyjna)

	Rozdzielczość natywna
	1920 × 1200 pikseli (WUXGA)

	Częstotliwość odświeżania
	min. 75 Hz

	Proporcje obrazu
	16:10

	Jasność
	min. 300 cd/m²

	Kontrast statyczny
	min. 1000:1

	Kontrast dynamiczny
	min. 80 000 000:1 (ACR lub równoważny)

	Czas reakcji (GTG)
	maks. 4 ms

	Kąty widzenia
	min. 178° (pion) / 178° (poziom)

	Powierzchnia aktywna
	ok. 518,4 × 324 mm

	Zakres synchronizacji poziomej
	60 – 95 kHz

	Liczba wyświetlanych kolorów
	min. 16,7 mln

	Pokrycie przestrzeni barw
	min. 99% sRGB lub równoważne

	Plamka (pixel pitch)
	ok. 0,27 mm

	Wejścia sygnałowe
	min. 1 × HDMI oraz min. 1 × DisplayPort (lub równoważne cyfrowe)

	Porty USB
	Wbudowany hub USB – opcjonalnie (jeżeli model posiada)

	Zgodność z HDCP
	Wymagana zgodność HDCP na złączach cyfrowych

	Wyjście audio
	Wyjście słuchawkowe – jeżeli model posiada

	Konstrukcja obudowy
	Bezramkowa z trzech stron (slim bezel)

	Funkcje ochrony wzroku
	Technologia redukcji migotania (Flicker-Free lub równoważna), redukcja emisji światła niebieskiego

	Gwarancja i serwis
	Gwarancja – 24 miesiące



Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z legalnego kanału sprzedaży na rynek UE. Sprzęt musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i posiadać certyfikat CE.

Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie takie parametry techniczne i/lub funkcjonalne spełniające co najmniej warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Liczba: 6 sztuk
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